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사양

센서
센서 타입 CMOS 컬러
제조사 Onsemi
해상도 (h x v) 1600 x 1200 픽셀
픽셀 등급 1.9 MP
광학 센서 등급 1/3''"
센서 모델 MT9D131STC
픽셀 크기 2.8 µm
광학 영역 4.480 mm x 3.360 mm
광학 센서 대각선 5.6 mm (1/2.86")

디자인
인터페이스 USB 2
렌즈 마운트 S-Mount
IP 코드 -
치수 H/W/L 36.0 mm x 36.0 mm x 20.2 mm
무게 13 g
전력 공급

스트리밍 모드들
코덱 해상도 프레임 레이트(fps)

JPEG 1600x1200 14,5
JPEG 1280x1024 14,5
JPEG 1024x768 14,5
JPEG 800x600 30
JPEG 640x480 30
JPEG 320x240 30

YUV 1600x1200 5
YUV 1280x1024 5
YUV 1024x768 5
YUV 800x600 20
YUV 640x480 30
YUV 400x300 30
YUV 320x240 30
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UVC 기능들
최소 최대 디폴트

밝기 -10 10 4
콘트라스트 0 20 12
색조 -5 5 0
포화 0 10 4
선명 0 10 5
감마 100 200 150
화이트밸런스 2800 6500 자동
게인(Gain) 64 240 64
노이즈 제거(Denoise) 2 62 2
노출 시간 -10 0 자동
빈도(Frequency) 50 60 50
오토포커스
백라이트 보상
디지털 줌


